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TRANSFERPRESSE 256 
Justierbare Öffnung, schwenkbares Design, austauschbare 

Pressplatten, zentrale Druckquelle, eingegossenes Heizelement 
und Aluminiumgussaufbau. 

SFr. 3‘720.— (exkl. MwSt.) 



 
  

 
 

TRANSFERPRESSE 256 

 

Beschreibung 

1. Justierbare Öffnung 
Das Modell 256 verwendet ein Schrauben‐Justiersystem, um den Raum zwischen seiner oberen und 
unteren Pressplatte zu erhöhen und damit eine maximale Öffnung von 3.75“ zu erreichen ‐ was 
bedeutet, dass Sie auf Artikel übertragen können, die bis zu 2.5“ dick sind. 
 

2. Schwenkbares Design 
Durch das schwenkbare Design ist die 256 eine äußerst anwenderfreundliche Maschine, da sie Ihnen 
während der Arbeit hindernisfreien Zugang zu der unteren Pressplatte gewährt. Das Bestücken mit 
Textilien und das Platzieren von Transferdrucken erfolgt mühelos. 
 

3. Austauschbare Pressplatten 
Das Modell 256 verwendet ein einfaches Stiftsystem, das es Ihnen erlaubt, die untere Pressplatte 
leicht auszutauschen und kleinere Zubehörplatten für das Bedrucken von Taschen, Ärmeln, 
Hosenbeinen, Nackenbereichen und vielem mehr einzusetzen. Austauschbare untere Pressplatten 
bieten Ihnen eine ungeheure Druckvielseitigkeit in einer einzigen Maschine. 
 

4. Zentrale Druckquelle 
Die Druckquelle wurde strategisch über der Mitte der oberen Pressplatte platziert und verwendet 
Verstrebungen, die diesen Druck in alle Ecken verteilen. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige und starke 
Verteilung des Drucks, die von anderen heute auf dem Markt erhältlichen Transferpressen nicht 
erreicht wird. 
 

5. Eingegossenes Heizelement 
Das röhrenförmige Heizelement ist in die obere Aluminium‐Pressplatte eingegossen und beheizt das 
Metall von innen. Das Element wurde durch die obere Pressplatte gewickelt, um eine zuverlässige 
und gleichmäßige Zirkulation der Wärme bis in alle Ecken zu gewährleisten. 
 

6. Aluminiumgussaufbau 
Die Maschinen wurden aus Gussmetall hergestellt und werden als die höchste Qualität angesehen. 
Sie sind stark genug, um großer Belastung ohne Wellen oder Biegen zu widerstehen. Die 256 ist 
extrem haltbar und kann bei richtiger Pflege bis zu 25 Jahre halten. 

 

Manuelle Transferpresse mit höhenverstellbarer Heizplatte (bis zu 10 cm) 

 

Gewicht: 49.4 kg 

Arbeitsbereich: 101.6 cm x 81.3 cm x 55.9 cm 

 


